
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici 
Connessione: Trifase/quattro fili e tre fili senza Neutro 
Tensione: 3x58/100…3x240/415 V (AMPIA GAMMA) 
Corrente: 0,01-1(6) A 
Frequenza: 50 Hz, 60 Hz, 16.7 Hz 
Corrente di avviamento: 1mA 
Precisione: P: Cl. C / Q: 1% (Cl.2) 

Dimensioni: 180x285x80 secondo DIN 43857 
Classe di protezione: classe II 
Grado di protezione: custodia/morsetti: IP51/IP31 

Caratteristiche meccaniche 
Materiale custodia: Fibra di vetro policarbonato rinforzato, riciclabile 
Infiammabilità: Non propagazione fiamma, senza alogeno secondo IEC 62052-11 
Peso: 1,2 kg 

LZQJ-XC 
Contatore elettronico trifase 4-quadranti, con memoria per profilo 
di carico, tele leggibile dal distributore per gli impianti di produzione 
di energia incentivata. 

AECLXD21 
LZQJ-XC è un contatore elettrico di costruzione interamente elettronica, 
certificato secondo la direttiva 2004/22/CE (MID), adatto alla misura 
sotto TA (con secondario 1 A o 5 A) o TA/TV (in ambito BT o MT) della 
potenza massima, dell’energia attiva e reattiva (quattro quadranti), nelle 
due direzioni (bidirezionale). 
Il riferimento orario è dato da un orologio sincronizzabile, al quarzo. 
Il contatore dispone delle indicazioni tipo: codice OBIS (specifica VDEW 
ver. 2.1.2.). 
L’applicazione di un disegno di circuiti ottimizzati e l’impiego di 
componenti di alta qualità, consentono al contatore di lavorare 
correttamente per un periodo di oltre venti anni. 
Il contatore è fabbricato in Germania e viene già impiegato da importanti 
enti di distribuzione a livello europeo tra le quali: E.on, RWE, Vattenfall, 
EnBQ/Edf, ENEL. 
Principio di misura: il sistema a trasformatori di corrente compensata 
rappresenta, dal punto di vista tecnologico, lo ‘state of art’ nella misura 
dell’elettricità per quanto riguarda: linearità, stabilità a lungo termine, 
dinamica di misura, stabilità durante le variazioni di temperatura. 
Grazie alle eccellenti dinamiche di misura, il valore della corrente di 
avviamento del sistema di misura è molto al disotto dei limiti prescritti. 

Dimensioni 
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Particolari delle caratteristiche del AECLXD21 
Renge di temperatura: -25oC …+55oC  (funzionamento)

-40oC …+70oC  (limite/immagazzinamento)

Parametri elettrici: Resistenza all’isolamento 4 kV AC, 50Hz, 1 min

Surge (tensione) 
8kV, impulso 1,2/50µs, 2 Ω (circuito di misura, alimentazione aux.)
6kV, impulso 1,2/50µs, 500 Ω (uscite)

Resistenza contro i campi HF: 10 V/m (sotto carico) 

Processore: a 16 bit; clock rate 25 MHz; Flash-Memory 1 Mbyte 

Autoconsumo circuito di tensione: <0,02VA/<0,011W per fase (con alimentazione aux.) 
<0,6VA/<0,31W per fase (senza alimentazione aux.) 

Autoconsumo circuito di corrente: 0,004 VA per fase 

Autoconsumo Alimentazione Aux.: < 4,2 VA/<2,7W per fase 

Sicurezza mantenimento dati: Memoria non volatile Flash-ROM (min. 10 anni) 

Struttura registri 
32 registri di energia, assegnati secondo i vari 
tipi di misura: 

- Energia attiva (assorbita/erogata) (+A, -A)
- Energia reattiva (assorbita/erogata) (+Q, -Q)
- Energia reattiva quattro quadranti (Q1, Q2, Q3, Q4)
- Max. 4 fasce orarie (T1…T4 ed uno totalizzatore (T0)

Indicatore di massima potenza: Misura della potenza massima attraverso il metodo a blocchi con max. 4
fasce orarie (M1…M4) ed uno progressivo (M0)

Display - VDEW dimensioni 84 x 24 mm;
- 8 digits per valori misurati;
- Altezza digits 8 mm;
- 10 digits per intero codice OBIS;
- Retroilluminazione automatica;
- Visualizzazione dei simboli secondo VDEW 2.1.2. con simboli aggiuntivi

del quadrante attivo –FRECCIA- (+P/-P e +Q/-Q);
- Sequenza fasi (L1/l2/l3/); Lampeggio in caso di sequenza errata;
- Unità di Misura;
- Fascia oraria attiva per energia e potenza (T1…T4; M1…M4);
- Ulteriori cursori per funzioni addizionali.

Funzionamento 

2 pulsanti meccanici: visualizzazione manuale del display e di reset (il 
pulsante Reset è sigillabile). 
Sensore ottico per visualizzazione su display 
La visualizzazione degli elenchi è configurabile su richiesta: 
- Scrolling: valori più significativi nei registri insieme ai rispettivi valori

precedenti
- Call-up: tutti i registri e valori precedenti
- Profilo di carico: valori dei profili di carico con time-stamp (data e ora)
- SET: procedure di set-up manuale (impostazione data, ora, baud rate)
- TEST: registri di energia con risoluzione alta
- INFO: valori dati istantanei (U, I, P, Q, S, f, cosfi per fase, e P. Q, S, cosfi

totale)

AECLXD21 
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Interfacce D0, RS232 

- Interfaccia ottica: D0 secondo DIN EN 62056-21 (IEC 1107) impostazione
trasmissione: Mode C, da 300/9600 baud

- Interfaccia elettrica: RS232 asimmetrica, a due fili secondo ITU-T
V24/ITU-T V.28 Separato galvanicamente si trova sui morsetti 23 (RxD),
24 (TxD), 27 (Gnd) secondo VDEW 2.1.2.
Velocità di trasmissione fissa a 9600 baud

Tabella dati di lettura: 
- Tabella 1 (registri totalizzatori con tre pre-valori)
- Tabella 2 (profilo di carico di quaranta giorni)
- Tabella 3 (registri totalizzatori con quindici pre-valori)
- Tabella di servizio (valori istantanei) U, I, P, Q, S, f, cosfi per fase, e P, Q,

S, cosfi totale)
- LP01 Profilo di carico standard secondo VDEW 2.1 – Potenza media nei

15 min. di 260 giorni circa (tale valore può cambiare sulla base di diverse
configurazioni) con data ed ora di inizio e fine.

- LP02 Profilo di carico utente – Registrazione dei valori misurati per
l’analisi di rete in accordo alla norma EN 50160

- Log book (eventi, mancanza alimentazione, cambio data e ora,
manipolazioni)

Manipolazione 
- Monitoraggio di calotta e coprimorsetto attraverso contatti meccanici
- Registrazione manipolazione con data e ora
- Monitoraggio anche senza alimentazione di rete

Batteria ausiliare 

Batteria estraibile (CR-P2) per in assenza contemporanea di alimentazione 
di rete e ausiliare: 
- Lettura dati da interfaccia ottica D0
- Lettura dati da display
- Monitoraggio manipolazione.

Protezione accesso (accessi multipli) 

• Accesso cliente:
- attraverso un indirizzo cliente
- solo lettura dei valori
- ogni ulteriore tentativo per leggere o scrivere viene rifiutato

• Accesso ente distributore:
- anteverso una combinazione di indirizzo e password
- lettura di profilo di carico e dati di fatturazione
- ulteriori possibilità per leggere e scrivere secondo password

Inputs  1: S0 per sincronizzazione esterna dell’orologio 

Outputs (uscite) 

4 Optomosfet (make contact), 12…250 V AC/DC, max. 100 mA 
41/40: +AA (costante impulsi 5.000 Imp./kWh) 
42/40: -AA (costante impulsi 5.000 Imp./kWh) 
43/40: +RA (costante impulsi 5.000 Imp./kvarh) 
44/40: -RA (costante impulsi 5.000 Imp./kvarh) 

Orologio RTC 

Viene usato per commutare le fasce orarie; serve come base di riferimento per il 
profilo di carico, la punta massima potenza e per gli eventi. 

- Al quarzo
- Sincronizzabile attraverso ingresso esterno, o rete (optional)
- Batteria con durata di min. 20 anni
- Cambio automatico ora solare/legale
- Precisione meglio di +/-5ppm a 20°C (impostazione automatica in fase di

produzione
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Memoria Profilo di carico (LP) 

Due memorie separate per profilo di carico Secondo VDEW 2.1.2. e tutti e 
due con riferimento di data e ora. Lettura con comandi R5, inclusi 
informazioni su data/ora di inizio e fine del periodo o con un periodo 
predefinito di 40 giorni. Interruzioni di alimentazioni, reset dell’indicatore di 
massima potenza e cambi di data e ora vengono segnati a parte. Il profilo di 
carico viene scritto continuamente. 
1. Profilo di carico (LP = Load peofile)

- Massimo di 32 canali
- Periodo do misura programmabile (1, 2, 5, 15, 30, 60 min.)
- Valori di registrazione disponibili:

i. Potenza madia (kW)
ii. Integrale del tempo (delta kWh)
iii. Valori di energia registrati (kWh)

- Capacità di memoria fino a tre anni con: un canale ed un periodo di 15’
2. Profilo di carico (per analisi di rete)

- Massimo 25 canali:
• 3 canali per tensione minima (U1, U2, U3)
• 3 canali per tensione media (U1, U2, U3)
• 3 canali per tensione massima (U1, U2, U3)
• 3 canali per corrente media (I1, I2, I3)
• 3 canali per corrente massima (I1, I2, I3)
• 3 canali per fluttuazione di corrente (I1, I2, I3)
• 3 canali per THD di tensione (U1, U2, U3)
• 3 canali per THD di corrente (I1, I2, I3)
• 1 canale per frequenza

- Periodo di misura programmabile (1, 2, 5, 15, 30, 60 min.), reimpostato
su 10 min. secondo gli standard per la qualità di tensione EN 50160

- Capacità di memoria con le impostazioni come sopra: 22 giorni

Controllo di installazione 

Registro specifico usato per: 
- Controllo dell’installazione del contatore sul display o via remoto
- Autodiagnosi del contatore (registro F.F.)
- Visualizzazione errori su display e via remoto con codice OBIS (C.86.0)
- Cursore aggiuntivo su display “INST” per indicare un errore.
- Indica le seguenti situazioni, fase per fase:
• Sotto-tensione (mancata fase)
• Supero tensione
• Direzione negativa in una fase
• Soglia di avviamento non raggiunto (manca corrente)
• Supero corrente
• Tensione asimmetrica (fase e neutro invertiti)
• Evento di manipolazione

Alimentazione ausiliaria (Aux.) 

Alimentazione combinata tra: 
a) Alimentazione ausiliaria esterna 48…300 V AC/DC
b) Alimentazione trifase dal circuito di misura

Durante il normale funzionamento il contatore è alimentato 
dall’alimentazione ausiliaria esterna (a), se dovesse verificarsi l’assenza di 
tale alimentazione il contatore viene alimentato dal circuito di misura (b). 

PREDISPOSTO PER L’INSERIMENTO DEI MODULI DI COMUNICAZIONE 

Moduli di comunicazione Plug and play 
- GSM
- GPRS
- Ethernet
- PSTN (analogico)

     Moduli d’interfaccia Plug and Play 
- RS232
- RS485
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