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Alimentazione  Da Contatore LZQJ-XC 

(opzionalmente con alimentatore plug-in esterno) 
Display  3 LEDs 
Interfacce dati interfaccia dati elettrici 

protocolli di dati 
velocità di trasmissione 

RS485 
IEC 62056-21 (7E1), DLMS (8N1), 

Modalità C, Modalità E, trasparente 
300 fino a 19200 baud 

Sicurezza / EMC sicurezza 
immunità al rumore 
radio disturbo 

 
EN 301489-1, EN 301489-52 
EN 301489-1, EN 301489-52 

Range di 
Temperatura  

campo operativo specificato 
gamma limite per il funzionamento, 
stoccaggio e trasporto 

-20°C...+55°C 
-40°C...+80°C 

Peso  approx. 90 g 
Terminali RS485 

 
 
RS232 
telephone connection 
antenna connection 
network connection 
external supply unit 
RS485 with spring terminal block 
(accessories) 

1 x prese modulari RJ12 (6P6C), 
1 x presa per terminale a molla 1,5 mm2, 

trogolo a circuito chiuso 
--- 
--- 

FAKRA-plug 
--- 

12 - 18 V DC 

Funzioni Accettazione chiamate 
 
protezione della password 
 
configurazione + aggiornamento del firmware 
 
sicurezza operativa 

tramite le fasce orarie e la lista bianca 
 

2 livelli di password indipendenti: 
configurazione e modalità trasparente 
via GSM / GPRS / LTE o localmente via 

interfacce dati elettriche 
temporizzatore di supervisione integrato, 

reset automatico (configurabile) 
GSM banda di frequenza (canale) 

potenza di trasmissione 
 
protocollo di connessione 
compressione 
Correzione dell'errore 

900 (B8) / 1800 (B3) MHz 
max. 2 W con 900 MHz 

max. 1 W con 1800 MHz 
V.21, V.22, V.23, V.22 fino a V.26ter, 

V.32, V.34, V.110 
V.42 fino a MNP2 

GPRS classe classe 10 
fino a 2 uplink, fino a 4 downlink; 

max. 5 collegamenti 
LTE Tipologia 

banda di frequenza (canale) 
 LTE Cat.1 (10 Mbit / s downlink, 5 Mbit / s 

uplink) 800 (B20) / 900 (B8) / 1800 (B3) MHz 
Rete Ethernet 

Modalità di assegnazione dell'indirizzo IP 
protocollo 

--- 
Automaticamente generato dal provider (PPP) 

TCP/IP Server, FTP, IPT, UDP, SMS 
Volume di 
consegna 

Software 
documenti 

Variomod Manager 
Istruzioni per l’uso 

Accessori  lunghezza del cavo antenna multi band 3m, 
spina per 1,5 mm2 (RS485), 

adattatore: FAKRA-FME, FAKRA-SMA, 
Cavo di collegamento RJ12, 
Cavo RJ12 con cavo aperto 

Tipologia  VAXC LT -1E1-H20 
 


