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Modulo ModBus 
Convertitore di protocollo  

per contatori LZQJ-XC 
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Descrizione 
Il modulo di interfaccia XC ModBus è un convertitore di protocollo progettato per l'uso con 
i contatori EMH LZQJ-XC. È dotato di un'interfaccia RS485 ed è adatto ad essere inserito 
nel vano del modulo del contatore. 
 
L’interfaccia ModBus integrata fornisce un mezzo semplice per collegare i contatori a 
numerose tipologie di sistemi di lettura tramite protocollo di comunicazione ModBus RTU.  
 

Dati Tecnici: 
• Protocollo di trasmissione: ModBus RTU; 

• Interfaccia RS485 (2 fili) per comunicazioni bidirezionali; 

• Interfaccia di comunicazione interna per il trasferimento di dati tra il contatore e il 
modulo di interfaccia; 

• Convertitore di protocollo per i dati del contatore in formato ModBus; 

• Alimentazione interna dal contatore; 

• Estraibile durante il funzionamento del contatore; 

• Display: 3 LEDs. 
 
Contatori compatibili EMH mod. LZQJ-XC 

Classe di protezione IP20 Secondo IEC 60529 
Led del display Verde Power/Tx: visualizzazione operativa e invio 

via RS485 
Giallo Rx: ricezione via RS485  

Rosso errore: Errore di trasmissione durante 
l’interrogazione del contatore 

Richiesta protocollo 
ModBus 

RTU, codice funzione 3 

Baud rate Da 300 fino a 19200 Baud (baudrate fisso)  

 


