
Azur ENERGIA S.r.l 
Polo Lionello Bonfanti, Loc. Burchio, 
50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Tel. +39-0558330 630 

E-mail : info@azurenergia.it 
Web   : www.azurenergia.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

GATEWAY PLUG-IN ModBus  
Modulo per LZQJ-XC 
Codice: AEMMOD12 

  

mailto:info@azurenergia.it
http://www.azurenergia.it/


 GATEWAY MODBUS 

Azur ENERGIA S.r.l Polo Lionello Bonfanti, Loc. Burchio, 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI) Tel. +39-0558330 630  
Mail. info@azurenergia.it | Web. www.azurenergia.it 

 

GATEWAY PLUG-IN ModBus Modulo per LZQJ-XC 
Codice: AEMMOD12 

 

Descrizione 
Il gateway di protocollo Modbus RTU è progettato per essere utilizzato con il contatore di energia elettrica LZQJ-XC che comunica in base al 
protocollo standard IEC62056-21. Gateway legge automaticamente dati come energia prelevata, energia prodotta, tensioni e correnti di fase e li 
mappa nei registri Modbus. I dispositivi di campo o i sistemi software possono leggere facilmente i dati tramite il protocollo Modbus RTU, in modo 
che la lettura dei contatori di energia possa essere facilmente integrata nei sistemi di automazione o monitoraggio senza la necessità di 
implementare il protocollo IEC62056-21. 
 

 

Caratteristiche principali 

• Progettato Plug and play per contatori EMH LXQJ-XC; 

• Lettura automatica dei contatori EMH e mappatura dei valori nella tabella dei registri MODBUS 
predefinita; 

• Indirizzo Modbus configurabile tramite comandi Modbus; 

• Periodo di lettura configurabile sul lato IEC6056-21 tramite comandi Modbus; 

• Configurazione degli indirizzi di lettura sul lato IEC6056-21 tramite comandi Modbus; 

• Alimentato direttamente dal contatore; 

• Interfaccia seriale collegata direttamente al contatore (con protezione ESD 15kV); 

• Intervallo di temperatura operativa -40 to 85 °C; 

• Personalizzazione delle tabelle dei processi di lettura e dei registri in base alle richieste del 
cliente; 

• Firmware aggiornabile tramite linea seriale. 

 
 
 

Caratteristiche tecniche 
CARATTERISTICHE MODBUS RTU E IEC6205-21 
 

Indirizzo Modbus RTU Il valore predefinito è 0x01 Modificabile tramite comando Modbus 

Periodo di lettura sul lato contatore del protocollo IEC62056-21 Il valore predefinito è 10 (in secondi) Modificabile tramite comando 
Modbus 

Protocollo IEC62056-21 Tabella di lettura del contatore Il valore predefinito è 0x30 = '0' in ASCII Modificabile tramite comando 
Modbus 

Protocollo IEC62056-21 Metodo di lettura del contatore 1. Metodo 1: leggere la tabella completa e controllare i dati 
BCC e di registro  

2. Metodo 2: Leggere ogni riga della tabella e dei dati del 
registro durante la lettura 

Il metodo predefinito è il 2 Modificabile tramite comando Modbus 

Protocollo IEC62056-21 Dati di lettura del contatore Date 
Ora 
Importazione ed esportazione di energia attiva 
Importazione ed esportazione di energia reattiva Energia reattiva in 4 
quadranti 
Importazione ed esportazione della potenza attiva massima richiesta  
Correnti di fase per ogni fase 
Tensioni di fase per ogni fase 
Frequenza  
Codici di errore  
Estendibile/modificabile tramite modifica del firmware 

Parametri di monitoraggio IEC Read counter  
Time counter (in secondi)  
Versione FW  
Possibilità di interrogazione tramite comandi Modbus 




