
 

SPECIFICA DI PRODOTTO 
SP-TE105D-100A1-5P20-0.5VA-CEI 

 REV.00 

TRASFORMATORE DI CORRENTE 
TE105D-100A1-5P20-0.5VA-CEI 

 

Del 18/11/2025 

 

Azur Energia S.R.L sede legale e amministrativa: Via di Brozzi, 81 – 50145 Firenze Tel. - Fax 055.8960120    E-mail: 
info@azurenergia.it Web: www.azurenergia.it P.I. e C.F.: 02244830515. REA: FI-642915 Cap. Soc. € 100.000 i.v. 

Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Firenze: 02244830515. 

 
Trasformatore toroidale omopolare in calotta termoplastica 
autoestinguente secondo le norme UL94:V0,  
isolamento a secco in resina.  
 Costruzione secondo le norme CEI EN 61869-1 –  
CEI EN 61869-2 - CEI 0-16 
Non automaticamente idoneo per sola protezione di massima 
corrente omopolare 
Prodotto da Bluelektra SRL 
 
 

 
 
 

 
 
 
Corrente primari :   100 A     
Corrente secondaria :            1 A 
Classe di precisione :   5P20     
Potenza :    0.5 VA 
Corrente max perm. Riscald.:  800A 
Tensione di isolamento :  0,72/3 kV    
Tensione di prova :    3kV a 50Hz per 1 min. 
Corrente termica di corto circuito (Iter): 16 kA per 1 sec.                         
Frequenza :    50/60Hz 
Temperatura di funzionamento : -25°C +40°C 
Grado di protezione :   IP 40 
Fissaggio : A parete 
Isolamento a secco in resina 
 

 

Corrente 
(I/In) 

Errore di Rapporto 
(%) 

0,018 +/- 5 

0,022 +/- 5 

1 +/- 1 

20 +/- 5 

mailto:info@azurenergia.it
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SPECIFICA DI PRODOTTO 
SP-TE105-100A1-5P20-1VA-CEI 

 REV.00 

TRASFORMATORE DI CORRENTE  

TE105-100A1-5P20-1VA-CEI 
 

Del 18/11/2025 
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Trasformatori amperometrici adatto per corrente primaria da cavo 
diametro 105mm. 
Toroide inglobato in calotta termoplastica autoestinguente secondo le 
norme UL94:V0, isolamento a secco in resina.  
Costruzione secondo le norme CEI EN 61869-1 –  
CEI EN 61869-2 - CEI 0-16 
Non automaticamente idoneo per protezione direzionale di terra 
Prodotto da Bluelektra SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrente primari :   100 A    
Corrente secondaria :            1 A 
Classe di precisione :   5P20 
Potenza:    1 VA 
Corrente max perm. Riscald.:  800A 
Tensione di isolamento :  0,72/3 kV    
Tensione di prova :    3kV a 50Hz per 1 min. 
Corrente termica di corto circuito (Iter): 16 kA per 1 sec.                         
Frequenza :    50/60Hz 
Temperatura di funzionamento : -25°C +40°C 
Grado di protezione :   IP 40 
Fissaggio : Direttamente su cavo 
Isolamento a secco in resina 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corrente 
(I/In) 

Errore di Rapporto 
(%) 

Errore d’angolo 
(°) 

0,018 +/- 5  
+/- 2 
 

0,025 +/- 5 

1 +/- 1 

20 +/- 5 

Coprimorsetto Sigillabile 
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http://www.azurenergia.it/


 

SPECIFICA DI PRODOTTO 
SP-TE105-100A1-5P20-2VA-CEI 

 REV.00 

TRASFORMATORE DI CORRENTE  

TE105-100A1-5P20-2VA-CEI 
 

Del 18/11/2025 
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Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Firenze: 02244830515. 

 
 
Trasformatori amperometrici adatto per corrente primaria da cavo 
diametro 105mm. 
Toroide inglobato in calotta termoplastica autoestinguente secondo le 
norme UL94:V0, isolamento a secco in resina.  
Costruzione secondo le norme CEI EN 61869-1– CEI EN 61869 - CEI 0-16 
Automaticamente idonei per la protezione contro i guasti a terra 
Prodotto da Bluelektra SRL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corrente primari :   100 A    
Corrente secondaria :            1 A 
Classe di precisione :   5P20 
Potenza:    2 VA 
Corrente max perm. Riscald.:  800A 
Tensione di isolamento :  0,72/3 kV    
Tensione di prova :    3kV a 50Hz per 1 min. 
Corrente termica di corto circuito (Iter): 16 kA per 1 sec.                         
Frequenza :    50/60Hz 
Temperatura di funzionamento : -25°C +40°C 
Grado di protezione :   IP 40 
Fissaggio : Direttamente su cavo 
Isolamento a secco in resina 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corrente 
(I/In) 

Errore di Rapporto 
(%) 

Errore d’angolo 
(°) 

0,01 +/- 5  
+/- 2 

 
0,05 +/- 1 

1 +/- 1 

20 +/- 5 

Coprimorsetto Sigillabile 
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