
Cerniere realizzate direttamente nella cassa o nella cornice
dell'armadio e connessione della porta a mezzo di un
semplice perno asportabile; 

Doppia serratura con chiusura triangolare oppure a chiave
cifrata;

Molteplici possibilità di fissaggio a pavimento a mezzo di
appositi accessori;

Possibilità d’installazione di un pannello di fondo in resina
fenolica o metallo;

Possibilità d’installazione di un telaio modulare con barre DIN
e di una controporta 

Azur Energia offre quadri cablati per sistemi di misura personalizzabili in
base alle esigenze del cliente.

CATALOGO QUADRI DI MISURA

CATALOGO QUADRI DI MISURA

Azur Energia fornisce la linea degli armadi IP65 prodotta da TEM
Elettromeccanica S.r.l. Sono interamente realizzati in SMC (Sheet Moulding
Compound), ovvero foglio composito da stampaggio). Grazie alla materia
prima con cui sono realizzati, gli armadi presentano elevate caratteristiche
sia meccaniche sia elettriche e pertanto sono ideali per tutti gli impieghi in
esterno, specialmente nelle applicazioni elettriche. Non necessitano di
manutenzione e non temono la corrosione, possiedono un elevato
isolamento elettrico e un’ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici. 

QUADRI DI MISURA PER INSERZIONE DIRETTA,
SEMIDIRETTA E INDIRETTA

QUADRI DI MISURA PER CONTATORI A BARRA DIN

QUADRI QMT 

QUADRI GME BS-BD

Ogni quadro è composto da un armadio, un contatore, e una morsettiera di
verifica. Inoltre, se necessario, possono essere aggiunti componenti come
modem per la telelettura, Gateway Modbus, portafusibili per uscite impulsi,
alimentatori e altro ancora.



CATALOGO QUADRI DI MISURA

QUADRI DI MISURA PER INSERZIONE
DIRETTA, SEMIDIRETTA E INDIRETTA 
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SEZIONE A-A

B

A

A

B

Un contatore elettronico approvato secondo la direttiva europea
2004/22/CE (MID) e risponde a quanto richiesto da:

GSE (per l’accesso al conto energia)
UTF (ai fini fiscali secondo la circolare 21/D)
DK 5640 (criteri per l’allacciamento d’impianti di produzione alla rete
MT di Enel Distribuzione
DK 5940 (criteri per l’allacciamento d’impianti di produzione alla rete
BT di Enel Distribuzione)

Modem LTE/GSM di comunicazione interno o esterno al contatore;

Morsettiera per la verifica (UTF), di tipo operabile sotto tensione,
sigillabile;



CATALOGO QUADRI DI MISURA

QUADRI DI MISURA PER CONTATORI
A BARRA DIN

COMPOSTO DA:
Un contatore elettronico approvato secondo la direttiva europea
2004/22/CE (MID)

Morsettiera per la verifica (UTF), di tipo operabile sotto tensione,
sigillabile;

CONTENITORE:

Elevata modularità

Protezione IP65

Conforme alla normativa IEC EN 606770-24

Prodotto a marchio IMQ;

Lo sportello frontale è di materiale plastico di buona trasparenza e
robustezza per visualizzazione del display e dei dati di targa del
contatore;

Predisposto per un idoneo sistema di sigillatura.



CATALOGO QUADRI DI MISURA

QUADRI QMT 

Azur Energia fornisce quadri cablati QMT per la misura dell’energia elettrica per inserzioni MT ARON. Conforme alla
specifica e-Distribuzione 280004 DMI020017. 

COMPOSTO DA:
Un contatore elettronico approvato
secondo la direttiva europea 2004/22/CE
(MID)

Modem LTE/GSM di comunicazione
interno o esterno al contatore;

Morsettiera per la sostituzione del
contatore senza togliere tensione; 

Morsettiere di protezione per uscite
impulsi, voltmetriche e alimentazione del
modem di comunicazione esterno;

Morsettiera per la misura della tensione in
fase di verifica 
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CATALOGO QUADRI DI MISURA

QUADRI GME BS-BD

Azur Energia fornisce quadri cablati QMT per la misura in Bassa tensione con
basetta TA e inserzione diretta.

COMPOSTO DA:
Un contatore elettronico approvato secondo la direttiva europea
2004/22/CE (MID)

Alimentatore per modem LTE/GSM esterno

Portafusibili per uscite S0
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